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SCHEDA TECNICA 
Vaglio a tamburo Pronar MPB 18.47 - gommato 

 

 

 
Il vaglio a tamburo MPB 18.47 in pronta consegna viene utilizzato per effettuare la separazione 

dimensionale dei materiali. Grazie ad un solido design e ad un semplice principio di funzionamento, 

il vaglio a tamburo si adatta perfettamente alla lavorazione di diversi materiali quali: rifiuti urbani, 

legname di scarto e cippato, biomassa, carbone, terreno, ghiaia, inerti e molto altro. 

 
Vaglio a tamburo mobile Pronar MPB 18.47 - gommato 

Unità di azionamento 

Azionamento: Motore Diesel DEUTZ 

Omologazione: EU Stage V – Tier 4 Final 

Potenza di propulsione: 55,4 kW (75 CV) 

Giri motore: 2200 min-1 

Sistema di vagliatura 

Dimensioni tamburo: 4.700 x 1.800 mm 

Superficie di vagliatura: 22,1 m² 

Velocità rotazione tamburo: max. 23 min-1 

Dimensioni e peso 

Dimensioni di trasporto macchina: 10.990 x 2.550 x 3.900 mm 

Dimensioni di lavoro macchina: 14.440 x 6.680 (con nastro aperto) x 3.900 mm 

Dimensione tramoggia di carico: 3.560 x 2.120 mm 

Altezza di carico: 2.800 mm 

Volume di carico: 5 m³ 

Peso complessivo: ca. 12.800 kg 

Nastri trasportatori 

Dimensioni nastro posteriore: 5.200 x 800 mm 

Velocità nastro posteriore: regolabile 

Dimensione nastro laterale: 5.200 x 800 mm 

Velocità nastro laterale: regolabile  
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Allestimento macchina 

Telaio: su assi centrali gommati 

Numero assi / ruote:  2 / 4 

Velocità massima consentita: 100 km/h 

Tensione di illuminazione:  24 V 

Tipo illuminazione stradale:  LED 

Diametro occhio timone:  50 mm 

Altezza occhio timone (regolabile):  950 mm +/- 110 mm 

 

 

Dotazioni macchina 

Tamburo di vagliatura Foro quadrato 6 x 6 mm – spessore tamburo 6 mm 

Tamburo di vagliatura Foro quadrato 10 x 10 mm – spessore tamburo 6 mm 

Pacchetto Industria 4.0 


