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SCHEDA TECNICA 

Trituratore Pronar MRW 2.85g – cingolato 

 

 
 
Il trituratore birotore primario MRW 2.85g di PRONAR è una macchina universale per la triturazione di 
diversi materiali. Il sistema di taglio è composto da due rotori sincronizzati e progettati per essere 
altamente resistenti all'usura. In questo modo viene garantita una lunga durata di vita e un funzionamento 
privo di guasti. 

 
Trituratore birotore mobile Pronar MRW 2.85g - cingolato 

Unità di azionamento 

Azionamento:  Motore Diesel CATERPILLAR 

Omologazione:  EU Stage V – Tier 4 Final 

Potenza di propulsione:  310 kW – 416 CV 

Giri motore principale:  2.200 min-1 

Numero cilindri 6 

Capacità serbatoio 700 lt 

Sistema Cleanfix Per radiatore motore e radiatore impianto idraulico 

Sistema di triturazione 

Dimensioni dei rotori (lunghezza/diametro)  1700 / 685 mm 

Numero rotori:  2 sincronizzati 

Velocità rotazione rotori:  max. 37 min-1 

Camera di triturazione (Lungh. x Largh.):  1720 x 2340 mm 

Dimensioni e peso 

Altezza di carico:  3.020 mm 

Capacità tramoggia ca 3 m³ 

Larghezza nastro trasportatore:  1400 mm 

Dimensioni macchina:  Trasporto:  7.750 x 2.550 x 3.240 mm 

 Lavoro:  12.360 x 2.550 x 3.630 mm 

Peso: ca. 26.400 kg (escluso magnete deferrizzatore e 

 barre di post triturazione)  
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Allestimento macchina 

Descrizione 

Carro cingolato 

Permette la traslazione della macchina in maniera semplice e veloce 

Due velocità cingolo garantiscono un posizionamento esatto e alta effettività 

Cingolo: Con trasmissione idraulica del moto 

Velocità massima: 1 km/h 

 

 

 

Dotazioni macchina 

Pattini in gomma per cingoli 

Nastro con magnete deferrizzatore regolabile in altezza e reclinabile 

Impianto di nebulizzazione nella tramoggia  

Rotori con dischi a sei coltelli 

Pacchetto Industria 4.0 


